附件1

第XX章 项目用工需求和劳务报酬测算

（参考模板）
一、项目劳务工程量与机械工程量测算

本项目主要建设内容为新修生产道路XX米、连接路XX米、步行道XX公里，新建防洪渠XX米，铺设供水管网XX米，新建蓄水池XX座，……。按照“能用人工的尽量不用机械”原则，现对本项目劳务工程量和机械工程量测算如下。

表XX-1  XX以工代赈项目主要工程量测算表

	序号
	工程或费用名称
	单位
	数量
	综合单价（元）
	金额

（万元）
	备注

	1
	道路工程
	
	
	
	
	

	1.1
	生产道路
	
	
	
	
	

	1.1.1
	人工开挖土方
	m3
	
	
	
	

	1.1.2
	人工回填土方
	m3
	
	
	
	

	1.1.3
	机械开挖土方
	m3
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	1.2
	连接路
	
	
	
	
	

	1.2.1
	机械开挖土方
	m3
	
	
	
	

	1.2.2
	人工回填土方
	m3
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	2
	供水工程
	
	
	
	
	

	2.1
	供水管道工程
	
	
	
	
	

	2.1.1
	人工开挖沟渠
	m3
	
	
	
	

	2.1.2
	人工回填土方
	m3
	
	
	
	

	2.1.3
	人工挖扎钢筋
	t
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	

	2.2
	蓄水池工程
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	


二、项目用工需求分析及劳务报酬测算

根据劳务工程量测算结果，本项目在建设期内所需工种包括普工、瓦工、砼工、钢筋工、支模工、架子工、安装工等，预计用工XX工日。其中，道路工程所需工种包括普工、瓦工、砼工、架子工等，拟用工XX个工日；供水工程所需工种包括普通、瓦工、支模工、钢筋工、安装工等，拟用工XX工日。

参照当地农民工平均收入水平，主要工种劳务报酬参照下列标准：普工XX元/工日、瓦工XX元/工日、砼工XX元/工日、钢筋工XX元/工日、支模工XX元/工日、架子工XX元/工日、安装工XX元/工日。按照项目建设期人均务工100天计算，预计可带动当地农村劳动力XX人，预计发放劳务报酬XX万元，人均增收XX万元，发放劳务报酬金额占中央资金比重为XX%。

表XX-2  XX以工代赈项目用工需求及劳务报酬测算表

	序号
	工程名称
	工种
	工时

（工日）
	劳务报酬标准

（元/工日）
	劳务报酬金额

（万元）
	备注

	1
	道路工程
	
	
	
	
	

	1.1
	生产道路
	普工
	
	
	
	

	
	
	砼工
	
	
	
	

	
	
	架子工
	
	
	
	

	1.2
	连接路
	普工
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	2
	供水工程
	
	
	
	
	

	2.1
	供水管道工程
	瓦工
	
	
	
	

	
	
	安装工
	
	
	
	

	2.2
	蓄水池工程
	普工
	
	
	
	

	
	
	钢筋工
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


三、项目拟用工来源分析

项目所在地XX乡镇，辖区内共XX个行政村、XX个易地搬迁集中安置区，共有农村劳动力（含半劳力、弱劳力）XX户XX人，已稳定就业XX户XX人，剩余劳动力中有就近就业需求的共XX户XX人。经初步摸底，有意愿参与本项目建设的当地农村劳动力共XX户XX人，其中，脱贫人口XX户XX人、易返贫致贫监测对象XX户XX人、易地搬迁脱贫人口XX户XX人、其他低收入人口XX户XX人。本项目的实施能够有效解决当地富余农村劳动力就地就近就业难题，助力当地农村低收入人口增收致富。

四、项目岗前技能培训计划

项目开工准备阶段，由XX乡镇具体负责，各相关村委会积极配合，督促指导施工单位结合项目用工需求，利用施工场地、机械设备等，组织务工群众开展岗前技能培训。本项目拟针对XX工、XX工等工种开展培训，主要培训内容为各工种的基本技术要领、操作规程等，每个工种培训XX天，预计培训XX人次。

